
38A.O
SPIE DI LIVELLO

Spia livello olio in ottone e plastica
MATERIALE CORPO Ottone
(1) SPECOLA Grilamid (PA)
(2) OR NBR
(3) DISTANZIALE Acciaio zincato bianco
(4) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Spia di livello (o indicatore di livello olio) in ottone, adatto a svariate industriali purchè basse pressioni. La spia di livello
ha un visore in plastica ultra trasparente e resistente, sviluppata per essere compatibile con la maggior parte degli olii
industriali. Questo prodotto è utilizzato in riduttori, motoriduttori, variatori di velocità, scatole del cambio, macchine
agricole.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Peso[g]

140100027 G1/4 8 17 17 5 15
140100018 G 3/8 8 19 17 5 32
140100002 G 1/2 9 27 19 5 43
140100042 G 3/4 11 32 23 5 50
140100143 G 1 1/4 12 50 26 5 150
140100064 M16X1,5 9 22 19 5 35
140100030 M18X1,5 9 22 18 5 40
140100036 M22X1,5 9 27 20,5 5 35
140100061 M24X2 11 30 23 5 57

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38A
SPIE DI LIVELLO

Spia di livello olio in alluminio e plastica
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) SPECOLA Grilamid (PA)
(2) OR NBR
(3) DISTANZIALE Lega d'alluminio
(4) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Spia di livello (o indicatore di livello olio) in lega d'alluminio, adatto a svariate industriali purchè basse pressioni. La spia
di livello ha un visore in plastica ultra trasparente e resistente, sviluppata per essere compatibile con la maggior parte
degli olii industriali. Questo prodotto è utilizzato in riduttori, motoriduttori, variatori di velocità, scatole del cambio,
macchine agricole.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Peso[g]

140100015 G1/4 8 17 18,8 5 5
140100020 G 3/8 9 22 18 5 9
140100024 G 1/2 9 27 20 5 15
140100038 G 3/4 11 32 22 5 22,5
140100044 G 1 10 40 22 5 35
140100057 G 1 1/4 12 50 27 5 60
140100059 G 1 1/2 13 55 26 5 80
140100006 M14X1,5 8 17 17 5 5
140100009 M16X1,5 9 22 18 5 8,5
140100033 M18X1,5 9 22 18 5 14
140100011 M20X1,5 10 24 21 5 12
140100013 M22X1,5 9 27 20 5 15
140100047 M24X1,5 11 30 24 5 22,5
140100051 M24X2 11 30 24 5 20
140100068 M30X2 11 36 22,5 5 30

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38B.I
SPIE DI LIVELLO

Spia livello alte temperature inox+vetro
MATERIALE CORPO Acciaio INOX
(1) SPECOLA Vetro Boro Silicato
(2) OR FKM
(3) DISTANZIALE Acciaio INOX
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Spia di livello in acciaio inox, dal design brevettato, adatto ad applicazioni a medio alte pressioni. La visiera è realizzata
in vetro e l'OR di tenuta in FKM Viton. Grazie a queste caratteristiche, può essere impiegata alle alte temperature e in
presenza di fluidi particolarmente aggressivi. Questo prodotto è utilizzato principalmente per controllare il livello dell'olio
nei compressori a vite. Le caratteristiche di alta resistenza a pressioni e a temperature ne fanno un'ottima alternativa
per riduttori e altre applicazioni che richiedono performance più elevate rispetto ai modelli più economici.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Peso[g]

140200017 G 1/2 12 27 19 40 40
140200018 G 3/4 13 32 21 40 68
140200025 G 1 14 41 23 40 120

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38B
SPIE DI LIVELLO

Spia livello alte temperature ottone e vetro
MATERIALE CORPO Ottone
(1) SPECOLA Vetro Boro Silicato
(2) OR FKM
(3) DISTANZIALE Ottone
(4) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Spia di livello in ottone, dal design brevettato, adatto ad applicazioni a medio alte pressioni. La visiera è realizzata in
vetro e l'OR di tenuta in FKM Viton. Grazie a queste caratteristiche, può essere impiegata alle alte temperature e in
presenza di fluidi particolarmente aggressivi. Questo prodotto è utilizzato principalmente per controllare il livello dell'olio
nei compressori a vite. Le caratteristiche di alta resistenza a pressioni e a temperature ne fanno un'ottima alternativa
per riduttori e altre applicazioni che richiedono performance più elevate rispetto ai modelli più economici.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Peso[g]

140200002 G 1/2 12 27 19 40 42
140200004 G 3/4 12 32 20 40 79
140200005 G 1 14 40 23 40 110
140200006 G 1 1/4 14 50 23 40 190
140200010 G 1 1/2 17 55 25 40 210
140200011 G 2 17 70 27 40 377,5

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38D.I
SPIE DI LIVELLO

Spia livello inox e vetro
MATERIALE CORPO Acciaio INOX
(1) SPECOLA Vetro Boro Silicato
(2) OR FKM GLT
(3) DISTANZIALE Acciaio
(4) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Spia di livello in acciaio inossidabile con specola in vetro e tenuta tramite OR in FKM Viton. Grazie a queste
caratteristiche, è utilizzato in applicazioni con alte temperature e con olii o altri fluidi particolaremnte aggressivi. Il corpo
in acciaio inossidabile rende questo articolo adatto ad applicazioni in ambienti marini, o nel settore eolico.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Peso[g]

140150020 G1/4 8 17 17 10 15
140150021 G 3/8 9 22 18 10 23
140150022 G 1/2 9 27 20 10 35
140150023 G 3/4 11 32 22 10 51
140150024 G 1 10 40 22 10 84

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38D
SPIE DI LIVELLO

Spia livello in alluminio e vetro
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) SPECOLA Vetro Boro Silicato
(2) OR FKM
(3) DISTANZIALE Lega d'alluminio
(4) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Spia di livello (o indicatore di livello olio) in lega d'alluminio. La visiera è realizzata in vetro e la tenuta è in FKM Viton.
Grazie a queste caratteristiche, può essere impiegata anche ad alte temperature e con agenti chimici più aggressivi.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Peso[g]

140150001 G1/4 8 17 17 10 5
140150003 G 3/8 9 22 18 10 11
140150005 G 1/2 9 27 20 10 15
140150006 G 3/4 11 32 22 10 20
140150007 G 1 10 40 22 10 28
140150008 G 1 1/4 12 50 27 10 52
140150009 M14X1,5 8 17 19 10 6
140150010 M16X1,5 9 22 20,5 10 12
140150011 M18X1,5 9 22 20,5 10 17
140150012 M20X1,5 10 24 21 10 19
140150013 M22X1,5 9 27 20 10 14,5

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38M.C
SPIE DI LIVELLO

Spia di livello a cupola in tecnopolimero
MATERIALE CORPO PA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO +90 [°C] max ; +194 [F] max

DESCRIZIONE
Spia di livello in plastica a cupola. Questo modello permette di rilevare il livello dell'olio oltre da molte posizioni, senza
dover essere necessarimente di fronte al dispositivo.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Cs max [Nm]

140130010 G 3/8 10 22 19 24 1 9
140130011 G 1/2 10 28 24 18 1 13
140130012 G 3/4 10 35 30 30 1 17
140130013 G 1 10,5 42 36 34,5 1 19

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38M
SPIE DI LIVELLO

Spia di livello in tecnopolimero
MATERIALE CORPO PA
(1) QUADRANTE DI LIVELLO PA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO +90 [°C] max ; +194 [F] max

DESCRIZIONE
Spia di livello completamente realizzata in plastica. Compatibile con quasi tutti gli oli, mantiene un ottima trasparenza
nel tempo, ed è dotata di ottime caratteristiche di resistenza meccanica.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Cs max [Nm]

140100162 G 3/8 6,5 18 18,5 1 12
140100163 G 1/2 8 24 20 1 16
140100164 G 3/4 8,5 30 22 1 21
140100165 G 1 9 36 23 1 24
140100172 M16X1,5 6,5 18 19 1 12
140100173 M18X1,5 6 21 18,5 1 12
140100174 M20X1,5 7,5 24 19,5 1 16
140100175 M22X1,5 7,5 24 20 1 16
140100176 M40X1,5 10 42 27 1 26

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38TL.GA
SPIE DI LIVELLO

Leveltech in alluminio con visore in vetro
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio
(2) GUARNIZIONE FKM
(3) SPECOLA Vetro calciosodico
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Il nuovo leveltech presenta due novità: La chiave ridotta e pologonata,  un inclinazione della cavità interna che evita il
ristagno dell'olio e ne facilita la lettura del suo livello all'interno di un serbatoio.Il vetro della specola e l'FKM di cui è
composto l'anello O ring interno sono particolarmente indicati per alte temperature  e per fluidi aggressivi. Questo
prodootto può essere utilizzato in riduttori, scatole del cambio sistemi di calore  pompe e turbine.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Cs max [Nm] Peso[g]

140150040 G1/4 7 18 15 16,5 10 12 5
140150041 G 3/8 7 22 19 17 10 16 7,5
140150042 G 1/2 9 26 22 20 10 23 11,5
140150043 G 3/4 9 32 27 20 10 37 17
140150044 G 1 11 39 32 24,5 10 58 25
140150045 G 1 1/4 11 49 41 26 10 105 30

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38TL.GO
SPIE DI LIVELLO

Leveltech in ottone con visore in vetro
MATERIALE CORPO Ottone
(1) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio
(2) GUARNIZIONE FKM
(3) SPECOLA Vetro calciosodico
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Il nuovo leveltech presenta due novità: La chiave ridotta e pologonata,  un inclinazione della cavità interna che evita il
ristagno dell'olio e ne facilita la lettura del suo livello all'interno di un serbatoio.Il vetro della specola e l'FKM di cui è
composto l'anello O ring interno sono particolarmente indicati per alte temperature  e per fluidi aggressivi. Questo
prodootto può essere utilizzato in riduttori, scatole del cambio sistemi di calore  pompe e turbine.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Cs max [Nm] Peso[g]

140150050 G1/4 7 18 15 16,5 10 14 11
140150051 G 3/8 7 22 19 17 10 19 17
140150052 G 1/2 9 26 22 20 10 27 29
140150053 G 3/4 9 32 27 20 10 43 40
140150054 G 1 11 39 32 24 10 69 72
140150055 G 1 1/4 11 49 41 25 10 125 100

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38TL.PA
SPIE DI LIVELLO

Leveltech in alluminio con visore in plastica
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio
(2) GUARNIZIONE NBR
(3) SPECOLA Grilamid (PA)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Il nuovo leveltech presenta due novità: La chiave ridotta e pologonata,  un inclinazione della cavità interna che evita il
ristagno dell'olio e ne facilita la lettura del suo livello all'interno di un serbatoio.Questo prodootto può essere utilizzato in
riduttori, scatole del cambio sistemi di calore pompe e turbine.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Cs max [Nm] Peso[g]

140150100 G1/4 7 18 15 15,5~ 5 12 4,5
140150101 G 3/8 7 22 19 17~ 5 16 6,5
140150102 G 1/2 9 26 22 20~ 5 23 10,5
140150103 G 3/4 9 32 27 20~ 5 37 14,5
140150104 G 1 11 39 34 24~ 5 58 29
140150105 G 1 1/4 11 49 41 26~ 5 105 30

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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38TL.PO
SPIE DI LIVELLO

Leveltech in ottone con visore in plastica
MATERIALE CORPO Ottone
(1) QUADRANTE DI LIVELLO Lega d'alluminio
(2) GUARNIZIONE NBR
(3) SPECOLA Grilamid (PA)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Il nuovo leveltech presenta due novità: La chiave ridotta e pologonata,  un inclinazione della cavità interna che evita il
ristagno dell'olio e ne facilita la lettura del suo livello all'interno di un serbatoio.Questo prodootto può essere utilizzato in
riduttori, scatole del cambio sistemi di calore pompe e turbine.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Cs max [Nm] Peso[g]

140150110 G1/4 7 18 15 16,5~ 5 14 11
140150111 G 3/8 7 22 19 17 5 19 17
140150112 G 1/2 9 26 22 20 5 27 28,5
140150113 G 3/4 9 32 27 20 5 43 40
140150114 G 1 11 39 32 24 5 69 72
140150115 G 1 1/4 11 49 41 25 5 125 100

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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