
30A.A
TAPPI DI SFIATO

Sfiato in lega d'alluminio con labirinto
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
(2) LABIRINTO Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura. Questa versione ha al suo interno un labirinto che funge da frangi-getto
ostacolando la fuoriuscita dell'olio. Il cappuccio inoltre protegge il dispositivo ed evita l'ingresso di corpi estranei al suo
interno.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130200058 G1/4 9 17 29 13,5
130200059 G 3/8 9 20 28 17
130200060 G 1/2 10 24 29 23,5
130200008 G 1/2 10 27 33 23
130200061 G 3/4 12 32 35,5 41,5
130200062 G 1 13,5 40 43 72
130200004 M14X1,5 8,5 19 27 10
130200050 M18X1,5 9 22 28 19,5
130200005 M20X1,5 10 24 32 25
130200054 M22X1,5 10 27 30 31,5
130200052 M30X2 12 36 35,5 65,5

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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30A.I
TAPPI DI SFIATO

Sfiato in acciaio inox con labirinto
MATERIALE CORPO Acciaio INOX
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio INOX
(2) LABIRINTO Acciaio INOX

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura.Questa versione ha al suo interno un labirinto che previene eventuali perdite
d'olio. E' indicato per applicazioni dove l'olio viene particolarmente agitato.Il cappuccio esterno inoltre protegge il
dispositivo da corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130200100 G1/8 7 14 22 18
130200101 G1/4 9 17 29 25
130200102 G 3/8 9 20 28 42
130200103 G 1/2 10 24 29 65
130200126 G 3/4 16 29 39,5 116
130200085 G 1 16 36 42 200
130200086 G 2 20 60 60 935

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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30A
TAPPI DI SFIATO

Sfiato in ottone con labirinto
MATERIALE CORPO Ottone
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
(2) LABIRINTO Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura.Questa versione ha al suo interno un labirinto che previene eventuali perdite
d'olio. E' indicato per applicazioni dove l'olio viene particolarmente agitato.Il cappuccio esterno inoltre protegge il
dispositivo da corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130200021 G1/8 7 14 22 13
130200010 G1/4 9 17 29 30
130200027 G 3/8 9 20 28 40
130200032 R 3/8 10 19 27 32
130200017 G 1/2 10 24 29 54
130200034 R 1/2 11 22 30 52
130200018 G 3/4 12 32 35 81
130200049 R 3/4 14 32 37 88
130200014 G 1 13 40 43 175
130200044 G 1 1/4 15 50 53 460
130200019 M10X1 7 14 21 13
130200036 M10X1C 7 14 22 13
130200037 M12X1,5 9 17 29 24
130200031 M14X1,5 9 17 29 31
130200012 M16X1,5 9 22 28 36
130200029 M18X1,5 9 22 28 42
130200038 M20X1,5 10 24 32 65
130200024 M22X1,5 10 27 30 73
130200022 M24X2 11 30 33 120
130200040 M30X2 12 36 35 113

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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30B.A
TAPPI DI SFIATO

Sfiato semplice in alluminio
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura. Questa versione è libera all'interno e garantisce il massimo passaggio di aria.Il
cappuccio protegge il dispositivo ed evita l'ingresso di corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e
macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130100046 G1/4 9 17 29 9
130100047 G 3/8 9 20 28 11
130100048 G 1/2 10 24 29 18
130100049 G 3/4 12 32 34 26
130100050 G 1 13,5 40 43 56,5
130100051 G 1 1/4 15,5 50 51,5 138

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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30B.P
TAPPI DI SFIATO

Sfiato semplice in plastica con filtro
MATERIALE CORPO PA
(1) FILTRO Poliuretano espanso
TEMPERATURA DI ESERCIZIO +100 [°C] max ; +212 [F] max

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione equilibrata un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio. Questa versione in
plastica è adatta a tutte le applicazioni industriali, con temperature massime contenute.

Articolo d i[mm] D[mm] l[mm]

130300095 G 3/8 11 36 33
130300096 G 1/2 12 41 35
130300097 G 3/4 12 47 34
130300098 G 1 12 52 37
130300099 G 1 1/4 13 63 41
130300100 G 1 1/2 13,5 63 41,5
130300105 M16X1,5 11 36 33
130300106 M18X1,5 12 41 34,5
130300107 M20X1,5 12 41 34,5
130300108 M22X1,5 12 41 34,5

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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30B
TAPPI DI SFIATO

Sfiato semplice in ottone
MATERIALE CORPO Ottone
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura  Questa versione è libera all'interno e garantisce il massimo passaggio di aria. Il
cappuccio protegge il dispositivo ed evita l'ingresso di corpi estranei  che possono causare danni ad attrezzature e
macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130100018 G1/8 7 14 22 11
130100019 G1/4 9 17 30 26
130100023 G 3/8 9 20 28 32
130100025 R 3/8 10 19 27 31
130100027 G 1/2 10 24 29 52
130100029 R 1/2 11 22 30 51
130100032 G 3/4 12 32 35 81
130100034 G 1 13 40 43 175
130100043 G 1 1/4 15 50 53 430
130100005 M10X1 7 14 22 10
130100006 M10X1C 7 14 22 10,2
130100007 M12X1,5 9 17 29 21,5
130100008 M14X1,5 9 17 29 23
130100010 M16X1,5 9 22 28 36
130100011 M18X1,5 9 22 28 40
130100012 M20X1,5 10 24 32 64
130100014 M22X1,5 10 27 30 72
130100017 M24X2 11 30 33 120

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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31A.A
TAPPI DI SFIATO

Sfiato in lega d'alluminio con labirinto e filtro sinerizzato
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
(2) LABIRINTO Lega d'alluminio
(3) FILTRO Sfere di bronzo 50mc

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura.Questa versione ha al suo interno un filtro di sfere di bronzo sinterizzate che
previene eventuali perdite d'olio e evita l'ingresso di polvere nel dispositivo.Il cappuccio esterno  protegge il dispositivo
da corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130300032 G1/4 8 17 24 10
130300042 G 3/8 9 20 28 18,5
130300012 G 1/2 10 27 33 25
130300044 G 3/4 12 32 35 64,5
130300015 G 1 13,5 40 43 84,5
130300046 G 1 1/4 15,5 50 55 184
130300004 M14X1,5 8,5 19 27 19
130300006 M20X1,5 10 24 32 25

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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31A.I
TAPPI DI SFIATO

Tappo sfiato con labirinto e filtro sinerizzato in acciaio inox
MATERIALE CORPO Acciaio INOX
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio INOX
(2) LABIRINTO Acciaio INOX
(3) FILTRO Acciaio INOX

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato  mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura.Questa versione ha al suo interno un filtro di sfere di bronzo sinterizzate che
previene eventuali perdite d'olio e evita l'ingresso di polvere nel dispositivo.Il cappuccio esterno protegge il dispositivo
da corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130300070 G1/8 7 14 22 18
130300071 G1/4 9 17 29 25
130300072 G 3/8 9 20 28 42
130300073 G 1/2 10 24 29 65
130300074 G 3/4 16 29 39 115
130300075 G 1 16 36 42 255

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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31A
TAPPI DI SFIATO

Sfiato in ottone con labirinto e filtro sinerizzato
MATERIALE CORPO Ottone
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
(2) LABIRINTO Lega d'alluminio
(3) FILTRO Sfere di bronzo 50mc

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura.Questa versione ha al suo interno un filtro di sfere di bronzo sinterizzate che
previene eventuali perdite d'olio e evita l'ingresso di polvere nel dispositivo.Il cappuccio esterno  protegge il dispositivo
da corpi estranei che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130300020 G1/8 7 14 22 16
130300021 G1/4 9 17 29 31,5
130300009 G 3/8 9 20 28 37,5
130300022 R 3/8 10 19 27 36,5
130300013 G 1/2 10 24 29 59
130300023 R 1/2 11 22 30 56
130300002 G 3/4 12 32 35 96
130300016 G 1 13,5 40 43 201,5
130300037 G 1 1/4 15 50 53 450
130300024 M10X1 7 14 22 15
130300025 M10X1C 7 14 22 15,5
130300019 M12X1,5 9 17 29 30
130300027 M14X1,5 9 17 29 33
130300005 M16X1,5 9 22 28 43,5
130300003 M18X1,5 9 22 28 46,5
130300029 M20X1,5 10 24 32 71
130300017 M22X1,5 10 27 30 79
130300030 M24X2 11 30 33 118
130300031 M30X2 12 36 35 120

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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33A.A
TAPPI DI SFIATO

Sfiato in lega d'alluminio con valvola
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
(2) MOLLA Acciaio INOX
(3) PASTIGLIA DI TENUTA NBR
PRESSIONE DI TARATURA ~ 0,25 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Questo tappo di sfiato è studiato per manternere in equilibrio e sotto controllo la pressione interna di un meccanismo a
bagno d'olio. Questa versione è dotata di una valvola, che in caso di aumento della pressione interna permette la
fuoriuscita dell'aria e vapori d'olio in eccesso nel serbatoio. Il cappuccio esterno  protegge il dispositivo da corpi estranei
che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130400112 G1/4 9 17 29 14
130400113 G 3/8 9 20 28 17,5
130400114 G 1/2 10 24 29 24
130400333 G 3/4 12 32 35 60
130400104 G 1 13,5 40 43 74
130400110 M14X1,5 9 17 29 15
130400105 M18X1,5 9 22 28 20

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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33A.I
TAPPI DI SFIATO

Sfiato in acciaio inox con valvola
MATERIALE CORPO Acciaio INOX
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio INOX
(2) MOLLA Acciaio INOX
(3) PASTIGLIA DI TENUTA NBR
PRESSIONE DI TARATURA ~ 0,25 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Questo tappo di sfiato è studiato per manternere in equilibrio e sotto controllo la pressione interna di un meccanismo a
bagno d'olio. Questa versione è dotata di una valvola, che in caso di aumento della pressione interna permette la
fuoriuscita dell'aria e vapori d'olio in eccesso nel serbatoio. Il cappuccio esterno  protegge il dispositivo da corpi estranei
che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130400440 G1/8 7 14 21,5 15
130400441 G1/4 9 17 29 29
130400442 G 3/8 9 20 28 40
130400443 G 1/2 10 24 29 63
130400389 G 3/4 16 29 39 111
130400390 G 1 16 36 42 255
130400393 G 2 20 60 60 935

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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33A.IP65
TAPPI DI SFIATO

Sfiato in ottone con sistema a valvola con grado di protezione IP65
MATERIALE CORPO Ottone
(1) PASTIGLIA DI TENUTA FKM
(2) MOLLA Acciaio INOX
(3) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
PRESSIONE DI TARATURA ~ 0,25 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Questo tappo di sfiato è studiato per manternere in equilibrio e sotto controllo la pressione interna di un meccanismo a
bagno d'olio. Questa versione è dotata di una valvola, che in caso di aumento della pressione interna permette la
fuoriuscita dell'aria e vapori d'olio in eccesso nel serbatoio. Il cappuccio esterno  protegge il dispositivo da corpi estranei
che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130400078 G1/4 8 17 28 32
130400128 G 3/8 8 20 28 35
130400465 G 1/2 10 24 29 59
130400464 G 3/4 12 32 35 102
130400463 G 1 13 40 43 214

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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33A
TAPPI DI SFIATO

Sfiato in ottone con sistema a valvola
MATERIALE CORPO Ottone
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
(2) MOLLA Acciaio INOX
(3) PASTIGLIA DI TENUTA NBR
PRESSIONE DI TARATURA ~ 0,25 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Questo tappo di sfiato è studiato per manternere in equilibrio e sotto controllo la pressione interna di un meccanismo a
bagno d'olio. Questa versione è dotata di una valvola, che in caso di aumento della pressione interna permette la
fuoriuscita dell'aria e vapori d'olio in eccesso nel serbatoio. Il cappuccio esterno  protegge il dispositivo da corpi estranei
che possono causare danni ad attrezzature e macchine.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130400606 G1/8 7 14 21,5 15
130400004 G1/4 9 17 29 30,5
130400014 R 1/4 10 17 29 32
130400007 G 3/8 9 20 28 38
130400033 R 3/8 10 19 27 32
130400035 G 1/2 10 24 29 61
130400031 R 1/2 11 22 30 56
130400038 G 3/4 12 32 35 98
130400054 R 3/4 14 32 37 88
130400060 G 1 13 40 43 194
130400067 G 1 1/4 15,5 50 53 510
130400077 G 1 1/2 15 55 53 600
130400595 M10X1 7 14 21,5 15
130400053 M12X1,5 9 17 29 30
130400019 M14X1,5 9 17 29 32
130400017 M16X1,5 9 22 28 44
130400022 M18X1,5 9 22 28 45,6
130400025 M20X1,5 10 24 32 71
130400046 M22X1,5 10 27 30 81
130400098 M24X1,5 11 30 33 120
130400043 M24X2 11 30 33 120
130400068 M30X2 12 36 35 150
130400062 M33X2 13,5 40 41 190Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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35F.A
TAPPI DI SFIATO

Sfiatech in alluminio con sistema a filtro
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
(2) FILTRO Sfere di bronzo 50mc

DESCRIZIONE
Il nuovo sfiatech mantiene le funzioni del tappo sfiato standard, ma si arrichisce di alcune novità: cappuccio zincato con
diagrammi differenti in base alla funzionalità; il diametro del cappuccio inferiore alla misura della chiave permette
l'assemblaggio sia con una chiave a tubo dall'alto che con una tradizionale chiave; il cappuccio così sagomato funge da 
labirinto naturale per l'olio in uscita; le geometrie del sottotesta sono state standardizzate e ispirate alla normativa DIN
908; design compatto e innovativo.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130300122 G1/4 7 18 15 20,5 8
130300123 G 3/8 7 22 19 22,5 12
130300124 G 1/2 9 26 22 26 20

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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35F.O
TAPPI DI SFIATO

Sfiatech in ottone con sistema a filtro
MATERIALE CORPO Ottone
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
(2) MOLLA Acciaio INOX
(3) FILTRO Sfere di bronzo 50mc

DESCRIZIONE
Il nuovo sfiatech mantiene le funzioni del tappo di sfiato standard, ma si arrichisce di alcune novità: cappuccio zincato
con icone differenti in base alla funzionalità; il diametro del cappuccio inferiore alla misura della chiave permette
l'assemblaggio sia con una chiave a tubo dall'alto che con una tradizionale chiave; il cappuccio così sagomato funge da 
labirinto naturale per l'olio in uscita; le geometrie del sottotesta sono state standardizzate e ispirate alla normativa DIN
908; design compatto e innovativo. Questo modello è dotato di un filtro all'interno realizzato in piccole sfere di bronzo
sinterizzate.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130300116 G1/4 7 18 15 20,5 20
130300117 G 3/8 7 22 19 22,5 30
130300118 G 1/2 9 26 22 26 55

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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35F.OC
TAPPI DI SFIATO

Sfiatech conico in ottone con sistema a filtro
MATERIALE CORPO Ottone
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco
(2) MOLLA Acciaio INOX
(3) FILTRO Sfere di bronzo 50mc

DESCRIZIONE
Il nuovo sfiatech mantiene le funzioni del tappo di sfiato standard, ma si arrichisce di alcune novità: cappuccio zincato
con icone differenti in base alla funzionalità; il diametro del cappuccio inferiore alla misura della chiave permette l'assem
blaggio sia con una chiave a tubo dall'alto che con una tradizionale chiave; il cappuccio così sagomato funge da 
labirinto naturale per l'olio in uscita; le geometrie del sottotesta sono state standardizzate e ispirate alla normativa DIN
908; design compatto e innovativo. Questo modello è dotato di un filtro all'interno realizzato in piccole sfere di bronzo
sinterizzate.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130300135 R 1/4 10 14 20,5 17
130300136 R 3/8 10 17 22,5 26
130300137 R 1/2 10 21 23 41

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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35L.A
TAPPI DI SFIATO

Sfiatech in alluminio libero
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura.Questa versione è libera all'interno e garantisce il massimo passaggio di aria. Il
cappuccio protegge il dispositivo ed evita l'ingresso di corpi estranei.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130100170 G1/4 9 26 22 26 7
130100171 G 3/8 7 18 15 20,5 11
130100172 G 1/2 7 22 19 22,5 19

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



35L.O
TAPPI DI SFIATO

Sfiatech in ottone libero
MATERIALE CORPO Ottone
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura.Questa versione è libera all'interno e garantisce il massimo passaggio di aria. Il
cappuccio protegge il dispositivo ed evita l'ingresso di corpi estranei.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130100165 G1/4 7 18 15 20,5 19
130100166 G 3/8 7 22 19 22,5 29
130100167 G 1/2 9 26 22 26 53

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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35L.OC
TAPPI DI SFIATO

Sfiatech conico in ottone libero
MATERIALE CORPO Ottone
(1) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Il tappo di sfiato mantiene a pressione atmosferica un dispositivo con un meccanismo a bagno d'olio, anche in seguito
ad improvvise variazioni di temperatura.Questa versione è libera all'interno e garantisce il massimo passaggio di aria. Il
cappuccio protegge il dispositivo ed evita l'ingresso di corpi estranei.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130100175 R 1/4 10 14 20,5 15
130100176 R 3/8 10 17 22,5 24
130100177 R 1/2 10 21 23 39

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



35V.A
TAPPI DI SFIATO

Sfiatech in alluminio con sistema a valvola
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) PASTIGLIA DI TENUTA FKM
(2) MOLLA Acciaio INOX
(3) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio
PRESSIONE DI TARATURA ~ 0,25 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Il nuovo sfiatech mantiene le funzioni del tappo di sfiato standard, ma si arrichisce di alcune novità: cappuccio zincato
con icone differenti in base alla funzionalità; il diametro del cappuccio inferiore alla misura della chiave permette  
l'assemblaggio sia con una chiave a tubo dall'alto che con una tradizionale chiave; il cappuccio così sagomato è un
labirinto naturale per l'olio in uscita; le geometrie del sottotesta sono state standardizzate e ispirate alla normativa DIN
908; design compatto e innovativo; nuova pastiglia di tenuta interna realizzata in FKM Viton al posto dell'NBR dello
sfiato tradizionale: questo permette maggiore resistenza alle alte temperature dell'olio e riduce di molto il rischio di
effetto incollaggio e conseguente innalzamento della pressione di prima apertura. Su richiesta la pastiglia in Viton può
essere teflonata per ridurre ulteriormente il fonomeno di incollaggio"."

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130400496 G1/4 7 18 15 20,5 7,5
130400497 G 3/8 7 22 19 22,5 12
130400498 G 1/2 9 26 22 26 19,5

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



35V.O
TAPPI DI SFIATO

Sfiatech in ottone con sistema a valvola
MATERIALE CORPO Ottone
(1) PASTIGLIA DI TENUTA FKM
(2) MOLLA Acciaio INOX
(3) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio
PRESSIONE DI TARATURA ~ 0,25 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Il nuovo sfiatech mantiene le funzioni del tappo di sfiato standard, ma si arrichisce di alcune novità: cappuccio zincato
con icone differenti in base alla funzionalità; il diametro del cappuccio inferiore alla misura della chiave permette  
l'assemblaggio sia con una chiave a tubo dall'alto che con una tradizionale chiave; il cappuccio così sagomato è un
labirinto naturale per l'olio in uscita; le geometrie del sottotesta sono state standardizzate e ispirate alla normativa DIN
908; design compatto e innovativo; nuova pastiglia di tenuta interna realizzata in FKM Viton al posto dell'NBR dello
sfiato tradizionale: questo permette maggiore resistenza alle alte temperature dell'olio e riduce di molto il rischio di
effetto incollaggio e conseguente innalzamento della pressione di prima apertura. Su richiesta la pastiglia in Viton può
essere teflonata per ridurre ulteriormente il fonomeno di incollaggio"."

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130400506 G1/4 7 18 15 20,5 19,5
130400507 G 3/8 7 22 19 22,5 30
130400508 G 1/2 9 26 22 26 54

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



35V.OC
TAPPI DI SFIATO

Sfiatech conico in ottone con sistema a valvola
MATERIALE CORPO Ottone
(1) PASTIGLIA DI TENUTA FKM
(2) MOLLA Acciaio INOX
(3) CAPPUCCIO DI PROTEZIONE Acciaio
PRESSIONE DI TARATURA ~ 0,25 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +150 [°C] ; +14 +302 [F]

DESCRIZIONE
Il nuovo sfiatech mantiene le funzioni del tappo di sfiato standard, ma si arrichisce di alcune novità: cappuccio zincato
con icone differenti in base alla funzionalità; il diametro del cappuccio inferiore alla misura della chiave permette  
l'assemblaggio sia con una chiave a tubo dall'alto che con una tradizionale chiave; il cappuccio così sagomato è un
labirinto naturale per l'olio in uscita; le geometrie del sottotesta sono state standardizzate e ispirate alla normativa DIN
908; design compatto e innovativo; nuova pastiglia di tenuta interna realizzata in FKM Viton al posto dell'NBR dello
sfiato tradizionale: questo permette maggiore resistenza alle alte temperature dell'olio e riduce di molto il rischio di
effetto incollaggio e conseguente innalzamento della pressione di prima apertura. Su richiesta la pastiglia in Viton può
essere teflonata per ridurre ulteriormente il fonomeno di incollaggio"."

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

130400526 R 1/4 10 14 20,5 16
130400527 R 3/8 10 17 22,5 25
130400528 R 1/2 10 21 23 40

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


