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Tappo a testa esagonale piccola filetto cilindrico in acciaio zincato
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico in acciaio zincato. Versione con dimensione della chiave ridotta per
applicazione in spazi stretti.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100011 G1/8 7,5 13 12 8,5
010100012 G1/4 8 15 13 14
010100031 G 3/8 8,5 19 13,5 25,5
010100014 G 1/2 9,5 24 15 42,5
010100015 G 3/4 11 30 17 78
010100016 G 1 11 36 17 124,5
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Tappo a testa esagonale e sede per rondella con filetto cilindrico in acciaio
zincato
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico in acciaio zincato. La dimensione della testa permette il montaggio con
una rondella di tenuta.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100017 G1/8 8 14 13 10
010100018 G1/4 9,5 17 15 18,5
010100019 G 3/8 9,5 22 16 35
010100020 G 1/2 11 27 18 60
010100021 G 3/4 12,5 32 20 98
010100022 G 1 14 40 22 163
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Tappo a testa esagonale in acciaio zincato con filetto conico
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale in acciaio zincato con filetto conico. Adatto ad applicazioni con basse pressioni e relativo
basso rischio di trafilamento del fluido.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100023 R 1/8 7 12 11 7,5
010100024 R 1/4 10 14 15 16
010100025 R 3/8 11 17 17 28
010100026 R 1/2 13 22 20 57
010100007 R 3/4 16 27 24 97,5
010100008 R 1 15 34 22 153
010100042 M14X1,5C 10 15 15 20
010100028 M16X1,5C 11,5 17 17 26
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Tappo flangiato in acciaio zincato con filetto cilindrico
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Tappo con testa esagonale e flangia stampato a freddo in acciaio zincato. Ideale per radiatori e compressori.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010200005 G 1/2 10 27 22 18 40
010200004 G 3/4 11 34 26 22 62
010200002 G 1 12 42 32 24 102
010200007 G 1 1/4 12 57 40 25 182
010200003 G 1 1/2 13 60 46 28 260
010200001 G 2 17 75 46 33 460
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Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico in lega d'alluminio
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale e filetto cilindrico in lega leggera di alluminio.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100221 G1/8 8 14 13 3
010100222 G1/4 8 17 14 7
010100224 G 3/8 10 22 17 13
010100225 G 1/2 10 27 18 22
010100227 G 3/4 13 32 21 37
010100228 G 1 14 40 22 61
010100232 G 1 1/4 15 50 25 112,5
010100212 M10X1 8 14 13 4
010100213 M12X1,5 8 17 14 6
010100214 M14X1,5 8 17 14 7
010100215 M16X1,5 10 22 17 13
010100216 M18X1,5 10 22 17 14
010100219 M20X1,5 10 24 17 20
010100220 M22X1,5 10 27 18 23
010100234 M24X1,5 12 30 20 31
010100235 M30X1,5 12 36 20 46
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Tappo a testa esagonale con etichetta di carico in alluminio con filetto
cilindrico
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) ETICHETTA Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale in allumio con icona che indica  il ''carico'' dell'olio.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100076 G1/8 8 14 13 3
010100099 G1/4 8 17 14 6
010100108 G 3/8 10 22 17 13
010100111 G 1/2 10 27 18 21,5
010100120 G 3/4 13 32 21 36,5
010100125 G 1 14 40 22 58
010100133 G 1 1/4 15 50 25 111
010100079 M10X1 8 14 13 3,5
010100082 M12X1,5 8 17 14 5
010100085 M14X1,5 8 17 14 6,5
010100089 M16X1,5 10 22 17 12
010100129 M18X1,5 10 22 17 14
010100092 M20X1,5 10 24 17 16,5
010100095 M22X1,5 10 27 18 22,5
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Tappo a testa esagonale con etichetta di livello in alluminio con filetto
cilindrico
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) ETICHETTA Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale in alluminio con icona che indica la verifica del ''livello'' del olio.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100078 G1/8 8 14 13 3
010100102 G1/4 8 17 14 6
010100110 G 3/8 10 22 17 13
010100113 G 1/2 10 27 18 21,5
010100122 G 3/4 13 32 21 36,5
010100128 G 1 14 40 22 58
010100135 G 1 1/4 15 50 25 111,3
010100081 M10X1 8 14 13 3,5
010100084 M12X1,5 8 17 14 5
010100087 M14X1,5 8 17 14 6,5
010100091 M16X1,5 10 22 17 12
010100131 M18X1,5 10 22 17 14
010100094 M20X1,5 10 24 17 16,5
010100097 M22X1,5 10 27 18 22,5
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Tappo a testa esagonale con etichetta di scarico in alluminio con filetto
cilindrico
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) ETICHETTA Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale in alluminio con icona che indica lo ''scarico'' dell'olio.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100077 G1/8 8 14 13 3
010100100 G1/4 8 17 14 6
010100109 G 3/8 10 22 17 13
010100112 G 1/2 10 27 18 21,5
010100121 G 3/4 13 32 21 36,5
010100126 G 1 14 40 22 58
010100134 G 1 1/4 15 50 25 111,3
010100080 M10X1 8 14 13 3,5
010100083 M12X1,5 8 17 14 5
010100086 M14X1,5 8 17 14 6,5
010100090 M16X1,5 10 22 17 12
010100130 M18X1,5 10 22 17 14
010100093 M20X1,5 10 24 17 16,5
010100096 M22X1,5 10 27 18 22,5
010100118 M24X2 12 30 20 31
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Tappo a testa esagonale con etichetta di carico in acciaio con filetto cilindrico
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco
(1) ETICHETTA Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale in acciaio zincato con icona che indica il ''carico'' dell'olio.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100177 G1/8 8 14 13 10
010100136 G1/4 9,5 17 15 17
010100139 G 3/8 9,5 22 16 27
010100142 G 1/2 11 27 18 57
010100147 G 3/4 12,5 32 20 93,2
010100150 G 1 14 40 22 172
010100202 G 1 1/4 16 50 26 216
010100153 M10X1 8 14 13 15
010100156 M12X1,5 9,5 17 15 18,5
010100159 M14X1,5 9,5 17 15 19,5
010100162 M16X1,5 9,5 22 16 32
010100165 M18X1,5 10 22 18 37
010100168 M20X1,5 11 24 18 45,5
010100171 M22X1,5 11 27 18 58
010100174 M24X2 12 30 20 90
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Tappo a testa esagonale con etichetta di livello in acciaio con filetto cilindrico
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco
(1) ETICHETTA Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale in acciaio zincato con icona che indica  la verifica del ''livello'' del olio.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100179 G1/8 8 14 13 10
010100138 G1/4 9,5 17 15 17
010100141 G 3/8 9,5 22 16 31
010100145 G 1/2 11 27 18 57
010100149 G 3/4 12,5 32 20 93,2
010100152 G 1 14 40 22 172
010100204 G 1 1/4 16 50 26 216
010100155 M10X1 8 14 13 15
010100158 M12X1,5 9,5 17 15 18,5
010100161 M14X1,5 9,5 17 15 19,5
010100164 M16X1,5 9,5 22 16 32
010100167 M18X1,5 10 22 18 37
010100170 M20X1,5 11 24 18 45,5
010100173 M22X1,5 11 27 18 58
010100176 M24X2 12 30 20 90
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Tappo a testa esagonale con etichetta di scarico in acciaio con filetto
cilindrico
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco
(1) ETICHETTA Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale in acciaio zincato con icona che indica lo ''scarico'' dell'olio.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010100178 G1/8 8 14 13 10
010100137 G 3/8 9,5 22 16 33,5
010100143 G 1/2 11 27 18 57
010100148 G 3/4 12,5 32 20 93,2
010100151 G 1 14 40 22 172
010100203 G 1 1/4 16 50 26 216
010100154 M10X1 8 14 13 15
010100157 M12X1,5 9,5 17 15 18,5
010100160 M14X1,5 9,5 17 15 19,5
010100163 M16X1,5 9,5 22 16 32
010100166 M18X1,5 10 22 18 37
010100169 M20X1,5 11 24 18 45,5
010100172 M22X1,5 11 27 18 58
010100175 M24X2 12 30 20 90
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Tappo  DIN 910 in acciaio zincato
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Tappo con chiave esagonale poligonata in acciaio zincato, filetto cilindrico. Tappo a norma DIN 910.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010200030 G1/8 8 10 17 12
010200031 G1/4 12 13 21 20
010200032 G 3/8 12 17 21 32,5
010200033 G 1/2 14 19 26 58
010200034 G 3/4 16 24 30 109
010200035 G 1 16 27 32 195
010200040 M10X1 8 10 17 12
010200041 M12X1,5 12 13 21 20
010200042 M14X1,5 12 13 21 25
010200043 M16X1,5 12 17 21 35
010200044 M18X1,5 12 17 24 49
010200045 M20X1,5 14 19 26 64,5
010200046 M22X1,5 14 19 26 73,5
010200047 M24X1,5 14 22 27 93,5
010200048 M26X1,5 16 24 30 120
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Tappo a testa esagonale in plastica con sede per rondella
MATERIALE CORPO PA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO +100 [°C] max ; +212 [F] max

DESCRIZIONE
Tappo a testa esagonale con filetto cilindrico in plastica. La dimensione della testa permette il montaggio con una
rondella di tenuta.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Cs max [Nm] Peso[g]

010100506 G1/4 9 19,5 17 16 5 2,9
010100507 G 3/8 10 22 18 17,5 8 2,9
010100508 G 1/2 11 28 24 18,5 9 4,9
010100509 G 3/4 11 34 30 20 11 7,6
010100510 G 1 12 42 35 22,5 20 13,1
010100511 G 1 1/4 13,5 51 42 25,5 26 23,2
010100512 G 1 1/2 16 58 50 26 30 29,2
010100513 G 2 16 74 64 28 33 50,2
010100516 M10 9 19,5 17 16 5 2,9
010100517 M12X1,5 9 19,5 17 16 5 3,3
010100518 M14X1,5 9 19,5 17 16 5 2,1
010100519 M16X1,5 10 21 18 17,5 6 3,4
010100520 M18X1,5 10 26 21 17,5 7 3,6
010100521 M20X1,5 10 28 24 18 8 5,5
010100522 M22X1,5 11 28 24 19 10 5,2
010100523 M40X1,5 13 52 42 23 26 22,9
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Tappo TCEI DIN 908 in acciaio zincato
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato (TCEI) a norma DIN 908 in acciaio zincato.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010400181 G1/8 8 14 5 11 6,5
010400182 G1/4 12 18 6 15 11,5
010400184 G 3/8 12 22 8 15 24
010400186 G 1/2 14 26 10 18 41
010400187 G 3/4 16 32 12 20 73,5
010400189 G 1 16 39 17 21 111
010400190 G 1 1/4 16 49 22 21 187
010400191 G 1 1/2 16 55 24 21 246
010400168 M8X1 8 12 4 11 5
010400169 M10X1 8 14 5 11 6,5
010400170 M12X1,5 12 17 6 15 11,5
010400171 M14X1,5 12 19 6 15 16
010400172 M16X1,5 12 21 8 15 19
010400173 M18X1,5 12 23 8 16 28,5
010400174 M20X1,5 14 25 10 18 37,5
010400175 M22X1,5 14 27 10 18 47,5
010400176 M24X1,5 14 29 12 18 53,5
010400177 M26X1,5 16 31 12 20 69
010400178 M27X2 16 32 12 20 73,5
010400179 M30X1,5 16 36 17 20 84
010400180 M30X2 16 36 17 20 84
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Tappo TCEI DIN 908 in acciaio inox
MATERIALE CORPO Acciaio INOX

DESCRIZIONE
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato (TCEI) a norma DIN 908 in acciaio inossidabile.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010400260 G1/8 8 14 5 11 6,5
010400261 G1/4 12 18 6 15 15
010400262 G 3/8 12 22 8 15 22
010400263 G 1/2 14 26 10 18 41
010400264 G 3/4 16 32 12 20 74
010400265 G 1 16 39 17 21 112
010400266 G 1 1/4 16 49 22 21 190
010400267 G 1 1/2 16 55 24 21 250
010400270 M10X1 8 14 5 11 6,5
010400271 M12X1,5 12 17 6 15 11,5
010400272 M14X1,5 12 19 6 15 17
010400273 M16X1,5 12 21 8 15 20
010400274 M18X1,5 12 23 8 16 29
010400275 M20X1,5 14 25 10 18 38
010400276 M22X1,5 14 27 10 18 48
010400277 M24X1,5 14 29 12 18 54
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Tappo TCEI DIN 908 in lega d'alluminio
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio

DESCRIZIONE
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato (TCEI) a norma DIN 908 in lega leggera d'alluminio.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010400218 G1/8 8 14 8 11 2,2
010400217 G1/4 12 18 6 15 5,3
010400219 G 3/8 12 22 8 15 8,2
010400220 G 1/2 14 26 12 18 14,5
010400221 G 3/4 16 32 12 20 26,7
010400222 G 1 16 39 17 21 42,6
010400223 G 1 1/4 16 49 22 21 63
010400224 G 1 1/2 16 55 24 21 82,5
010400203 M8X1 8 12 4 11 1,6
010400204 M10X1 8 12 4 11 1,6
010400205 M12X1,5 12 17 6 15 4,5
010400206 M14X1,5 12 19 6 15 6
010400207 M16X1,5 12 22 8 15 7,8
010400208 M18X1,5 12 23 8 16 10,7
010400209 M20X1,5 14 25 10 18 13
010400210 M22X1,5 14 27 10 18 15,9
010400213 M26X1,5 16 31 12 20 26
010400215 M27X2 16 32 12 20 30
010400216 M30X1,5 16 36 12 20 30,2
010400211 M30X2 16 36 17 20 31,3
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Tappo STEI DIN 906 in acciaio zincato (filetto conico)
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco

DESCRIZIONE
Tappo senza testa e chiave esagonale incassata (STEI) a norma DIN 906 in acciaio zincato.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010300056 R 1/8 8 5 8 3,2
010300052 R 1/4 10 7 10 6,5
010300051 R 3/8 10 8 10 13,6
010300068 R 1/2 10 10 10 18
010300059 R 3/4 12 12 12 35,9
010300075 R 1 12 17 12 53,6
010300030 M8X1C 8 4 8 2,3
010300057 M10X1C 8 5 8 3,3
010300034 M12X1,5C 10 6 10 6
010300048 M14X1,5C 10 7 10 8
010300053 M16X1,5C 10 8 10 10,5
010300033 M18X1,5C 10 8 10 14
010300044 M20X1,5C 10 10 10 18
010300032 M22X1,5C 10 10 10 21,5
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Tappo STEI DIN 906 in acciaio zincato e trattamento preapplicato sigillante
(filetto conico)
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco con trattamento sigillante LOCTITE 5061

DESCRIZIONE
Tappo senza testa e chiave esagonale incassata (STEI) a norma DIN 906 in acciaio zincato. Questa versione prevede
uno speciale trattamento sigillante sul filetto che impedisce il trafilamento dell'olio.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010300120 R 1/8 8 5 8 3,4
010300121 R 1/4 10 7 10 7
010300122 R 3/8 10 8 10 12
010300123 R 1/2 10 10 10 19
010300124 R 3/4 12 12 12 40
010300125 R 1 12 17 12 57,5
010300128 M8X1C 8 4 8 2
010300129 M10X1C 8 5 8 3,4
010300130 M12X1,5C 10 6 10 6
010300131 M14X1,5C 10 7 10 8
010300132 M16X1,5C 10 8 10 11
010300133 M18X1,5C 10 8 10 14,5
010300134 M20X1,5C 10 10 10 17,5
010300135 M22X1,5C 10 10 10 22
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Tappo STEI DIN 906 in acciaio inox (filetto conico)
MATERIALE CORPO Acciaio INOX

DESCRIZIONE
Tappo senza testa e chiave esagonale incassata (STEI) a norma DIN 906 in acciaio inox.

Articolo d i[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

010300160 R 1/8 8 5 8 3,4
010300161 R 1/4 10 7 10 7
010300162 R 3/8 10 8 10 12
010300163 R 1/2 10 10 10 19
010300164 R 3/4 12 12 12 40
010300165 R 1 12 17 12 57,5
010300168 M8X1C 8 4 8 2
010300169 M10X1C 8 5 8 3,4
010300170 M12X1,5C 10 6 10 6
010300171 M14X1,5C 10 7 10 8
010300172 M16X1,5C 10 8 10 11
010300173 M18X1,5C 10 8 10 14,5
010300174 M20X1,5C 10 10 10 17,5
010300175 M22X1,5C 10 10 10 22
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Tappo TCEI ribassato con OR antisfilamento in acciaio zincato
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco
(1) OR NBR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato con OR di tenuta nel sottotesta. Realizzato in acciaio zincato bianco,
questa versione è realizzata con ingombri ridotti.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Cs max [Nm] Peso[g]

020100211 G1/8 6 14 5 9 250 8 6,5
020100212 G1/4 9 18 6 12 250 11 15
020100213 G 3/8 9 22 8 12 250 15 21,5
020100214 G 1/2 10 26 10 14 250 19 41
020100215 G 3/4 12 32 12 16 250 25 56,5
020100216 G 1 12 39 17 17 250 33 87
020100217 G 1 1/4 12 49 22 17 250 47 132
020100218 G 1 1/2 12 55 24 17 250 57 178
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Tappo TCEI con guarnizione trapezoidale per alte pressioni in acciaio zincato
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco
(1) GUARNIZIONE TRAPEZOIDALE NBR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato in acciaio zincato con guarnizione piana (chiamata anche trapezoidale,
o guarnizione R) studiato per applicazioni con alte pressioni. **N.B. I valori di pressione indicati non sono impulsivi e
sono stati rilevati alla coppia di serraggio consigliata del tappo.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Cs max [Nm] Peso[g]

020300001 G1/8 8 14 5 12 600 8 7,5
020300002 G1/4 12 19 6 17 600 11 19,3
020300003 G 3/8 12 22 8 17 600 15 27,1
020300004 G 1/2 14 27 10 19 600 19 44,3
020300005 G 3/4 16 32 12 21 600 25 80
020300006 G 1 16 40 17 22,5 600 33 130
020300015 G 1 1/4 16 49 22 22,5 600 57 200
020300016 G 1 1/2 16 55 24 22,5 600 57 263,4
020300007 M10X1 8 14 5 12 600 8 7,5
020300008 M12X1,5 12 17 6 17 600 10 15,2
020300009 M14X1,5 12 19 6 17 600 12 20,5
020300010 M16X1,5 12 22 8 17 600 14 23,8
020300011 M18X1,5 12 24 8 17 600 16 28
020300012 M20X1,5 14 26 10 19 600 18 44,5
020300013 M22X1,5 14 27 10 19 600 20 46
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Tappo TCEI con OR antisfilamento per alte pressioni in acciaio zincato
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco
(1) OR NBR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato con OR di tenuta nel sottotesta. Realizzato in acciaio zincato bianco,
questa versione è realizzata secondo gli ingombri di massima della normativa DIN 908. **N.B. I valori di pressione
indicati non sono impulsivi e sono stati rilevati alla coppia di serraggio consigliata del tappo.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] p max[bar] Cs max [Nm] Peso[g]

020100241 G1/8 8 14 5 11 250 8 6
020100242 G1/4 12 18 6 15 250 11 15
020100243 G 3/8 12 22 8 15 250 15 23
020100244 G 1/2 14 26 10 18 250 19 43
020100245 G 3/4 16 32 12 20 250 25 76
020100246 G 1 16 39 17 21 250 33 114
020100247 G 1 1/4 16 49 22 21 250 47 190
020100248 G 1 1/2 16 55 24 21 250 57 250
020100250 M10X1 8 14 5 11 250 8 6,5
020100251 M12X1,5 12 17 6 15 250 10 12
020100252 M14X1,5 12 19 6 15 250 12 16,5
020100253 M16X1,5 12 21 8 15 250 14 20
020100254 M18X1,5 12 23 8 16 250 16 29
020100255 M20X1,5 14 25 8 18 250 18 38
020100256 M22X1,5 14 27 10 18 250 20 48
020100257 M24X1,5 14 29 12 18 250 22 54
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Tappo TCEI SAE J514 con OR in acciaio zincato
MATERIALE CORPO Acciaio zincato bianco
(1) OR NBR
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -10 +80 [°C] ; +14 +176 [F]

DESCRIZIONE
Tappo a testa cilindrica con esagono incassato con OR di tenuta nel sottotesta a norma SAE J514. Corpo in acciaio
zincato e anello OR in nbr. Su richiesta si realizzano personalizzazioni.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] Peso[g]

020100176 5/16 UNF 7,54 11,13 3,18 10,28 4,5
020100177 3/8 UNF 7,54 12,7 3,18 10,28 6
020100155 7/16 UNF 9,14 14,3 4,78 12,06 9
020100178 1/2 UNF 9,14 15,88 4,78 12,06 12
020100156 9/16 UNF 9,93 17,48 6,35 12,85 15
020100179 3/4 UNF 11,13 22,23 7,95 14,86 31
020100157 7/8 UNF 12,7 25,4 9,52 16,64 46
020100180 1 1/16 UN 15,09 31,75 14,3 19,69 76
020100181 1 3/16-12 UNF 15,09 34,93 14,3 19,69 98
020100182 1 5/16-12 UNF 15,09 38,1 15,88 19,69 117
020100183 1 5/8-12 UNF 15,09 47,63 19,05 19,69 181
020100184 1 7/8-12 UNF 15,09 53,98 19,05 19,69 250
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