
POLIETILENE PREFORMATO
Descrizione: Polietilene espanso

Materiale: Polietilene espanso

Unità di misura: NR

Colore: Grigio

Categoria: Termo Isolanti

Lavorazioni Prodotto: Termoformatura

Applicazioni: Isolamento termico per corpi preformati quali pompe acqua, tubi, raccorderia ecc..

Vantaggi: Permette un perfetto isolamento su corpi più o meno complessi.
Grazie alla possibilità di averlo adesivo e con velcro permette una più facile installazione abbattendo sensibilmente il
costo della manodopera.

proprietà udm norma riferimento valore tolleranza note

Carico di rottura trasversale N/mm² 53571 >0,16 / /

Carico di rottura trasversale N/mm² 53571 >0,18 / /

Conducibilità termica W/m*K EN 12667 0,034 / /

Temperatura di esercizio °C 51949 - 53431 -40 / + 95 / /

Allungamento a rottura
longitudinale

% 53571 > 80 / /

Allungamento a rottura trasversale % 53571 >90 / /

Classe reazione al fuoco Classificato UNI 9174 CL1 / /

Peso specifico Kg/m³ 53420 30 +/-3 /

Note Aggiuntive

Disponibile con versione adesiva e con velcro
Resistenza alla diffusione del vapore acque, agli agenti chimici, alle muffe, ai parassiti, all'ozono, alle intemperie, ai
raggi UV 
Salute: senza amianto, senza CFC
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