
36B
TAPPI MAGNETICI

Tappo magnetico TCEI tratto da DIN908  in lega d'alluminio con magnete in
neodimio
MATERIALE CORPO Lega d'alluminio
(1) MAGNETE PERMANENTE Neodimio
TEMPERATURA DI ESERCIZIO +80 [°C] max ; +176 [F] max

DESCRIZIONE
Tappo magnetico con testa cilindrica ed esagono incassato (TCEI) in acciaio zincato. Il corpo del tappo è realizzato
secondo normativa DIN 908. Il magnete permanente attira e trattiene le particelle ferrose prevenendo la loro
circolazione nel sistema di lubrificazione o nel sistema idraulico. Il tappo magnetico è indicato per ingranaggi e qualsiasi
applicazione a bagno d'olio.

Articolo d i[mm] D[mm] s[mm] l[mm] m[mm] Peso[g]

110400012 G1/8 8 14 5 18,5 15,5 4

110400003 G1/4 12 18 6 21 18 6,5

110400005 G 3/8 12 22 8 21 18 9,5

110400008 G 1/2 14 26 10 24 20 15,5

110400010 G 3/4 16 32 12 26 22 28

110400011 G 1 16 40 17 29 24 45

110400016 M10X1 8 14 5 18,5 16 4

110400013 M12X1,5 11 17 6 23 15 7

110400019 M14X1,5 12 19 6 21 18 7,8

110400014 M16X1,5 12 22 8 21 18 9,5

110400001 M18X1,5 12 23 8 22 18 12

110400002 M20X1,5 14 25 10 24 20 15

110400017 M22X1,5 14 27 10 24 20 17

110400021 M24X2 14 29 12 24 20 25

110400023 M30X2 16 36 17 26 22 30

Athena S.p.A. si riserva la facoltà di cambiare le quote riportate sulle tabelle tecniche, senza preavviso
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